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1 VSeobecné informace

1 VsSeobecné informace

Caution — Danger of explosion!

Uzivani DLKPro ve vozidlech uréenych pro prepravu
nebezpecného zbozi a/nebo tam, kde by mohla hrozit
exploze, musi byt dodrzeny nasledujici bezpecnostni
pokyny:

P¥i nakladce nebo vykladce nebezpecného zbozi,
musi byt kryt stahovaci ¢asti zakryt.To znamena, ze
zafizeni nesmi byt pfipojeno k tachografu and data
nesmi byt stahovana.

Vystraha: Aby jste se vyhnuli poSkozeni DLK Pro,

méjte na paméti nasledujici:

* Nepouzivejte ostré nebo Spicaté predmety, napr.
propisky, na dotykové obrazovce.

» Do slott vkladejte pouze schvalené karty.
Embosobané karty a kovové karty mohou
poskodit kartovy slot Etecky karet.

Poznamka: DLKPro je dostupny ve ctyfech verzich:
* DLKPro Download Key,

* DLKPro TIS-Compact,

» DLKPro Inspection Key a

* DLKPro TIS-Compact (EE).

Socialni legislativa

Poznamka: U dat bude kontrolovan soulad s
nafizenim (EC) No. 561/2006, doporu¢enim
Evropské komise z 23. ledna pro nejlepsi zpUsob
kontroly digitalnich tachograft (2009/60/EC) a
Narizeni 2009/5/EC z 30. ledna 2009; také na
strané 44.
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Povinnost zakonného stahovani

Note: Digitalni tachograf a data z karet Fidi¢t musi byt
pravidelné stahovany.

Sledujte prosim zakony platné ve Vasi zemi pro
intervaly stahovani a pro datové bloky, které se musi
stahovat.

Povinnost Archivovat

Poznamka: Musite archivovat data po dobu
odpovidajici zakonnym pozadavk{im.

Sledujte prosim zakony platné ve Vasi zemi pro
archivaci dat z velkokapacitni paméti tachografu a dat
z karet fidicu.

Prenos dat

Vystraha: DLKPro Nesmi byt nikdy vytazen z
tachografu nebo z pocitace v pribéhu stahovani.
Stahovana data nebo konfiguracni soubory by mohli
byt poskozeny.

Vzdy pockejte az bude prenos dat ukoncen.

Poznamka: Nepouzivejte DLKPro’s USB rozhrani v
pribéhu stahovani dat z Tachografu nebo v pribéhu
stahovani karet. Jinak bude proces stahovani
prerusen.

Poznamka: Ujistéte se, ze DLK Pro neni zasunut do
tachografu za jizdy. Jinak by mohl byt omezeny
vyhled na displej tachografu.

The DLKPro a stahovaci rozhrani by mohl byt
poskozen pfi kolizi, nebo pfi ne¢ekaném uderu.



1 VSeobecné informace

Ochrana dat

Dohoda o ochrané dat pozaduje aby osobni data byla
chranéna pred zneuzitim tfeti osobou. Jakékoli
poruseni ochrany dat bude soudné stihano.

Poznamka: Provedte prosim nasledujici kroky k

ochrané osobnich dat:

+ PouZzijte heslo a chrante tak data v DLK Pro proti
zneuziti tfeti osobou.

* Nedavejte heslo tfetim osobam.

» Pravidelné mérite heslo.

» Meéjte heslo ulozené na bezpecném misté.

Likvidace

Poznamka: V zafizeni je integrovana nabijeci
baterie, proto musi byt dodrzeny zasady pro likvidaci
elektronickych zafizeni.

Je zakazana likvidace v domovnim odpadu!
Odneste prosim DLKPro na sbérné misto k
profesionalni likvidaci nebo kontaktujte svého
servisniho partnera.
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2 DLKPro Inspection Key

2 DLKPro Inspection Key

DLKPro produktova rodina od VDO nastavuje novy stadardmobilni kontroly pro podezielé udalosti, stahovani dat
a archivaci.

S DLKPro miizete stahnout pamét’ tachografu a kartu fidi¢e a podivat se ¢i posoudit podezrelé udalosti fidice ¢i
vozidla kontrolou pfimo na displeji ¢i v “DownloadTools” PC programu.

Obsah blazeni

Baleni obsahuje:

DLKPro Inspection Key s

* moznost provadéni kontrol na podezrelé
udalosti pfimo na obrazovce,

» komplexni software pro konfiguraci,
zobrazovani, vyhodnocovani a archivaci dat z
digitalnich tachografd,

* navod k obsluze.

USB prodluzovaci kabel

Letak ke stazeni

Pfrehled produktu

USB krytka

LED indikac¢ni kontrolka

Stisknéte tlacitko pro vypnuti ¢i zapnuti DLKPro
Obrazovka s dotykovymi funkcemi

6-pinovy konektor

6-pinova krytka konektoru

Ctecka gipovych karet

Slot pro SD karty ™ nebo SDHC ™ karty
USB 2.0 zditka (typ A)

Reset tlacitko
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3 Zaciname s DLKPro

3 Zaciname s DLKPro

S DLKPro mizete
+ stazeni karet fidiCe pfes integrovanou ¢tecku karet vice stranka 15.

» zkontrolujte data zaobrazena na obrazovce - ihned po stazeni karty (kontrola karty) — k rozhodnuti zda-li
obsahuje prestupky vici nafizeni (EC) ¢. 561/2006 (Aktivity blok dat) a/nebo znaky podezfeni na manipulaci
(Udalosti a chyby blok dat z karty Fidi¢e ); vice stranka 19.

» provede rychlou kontrolu digitalniho tachografu pokud, napf. rychla kontrola karty fidi€e odhalila néjaké
znamky podezieni na manipulaci; vice stranka 9.

» stazeni dat z paméti digitalniho tachografu k provedeni dalSich kontrol, napf. pro kontrolu rychlosti; vice
stranka 13.

» pomoci PC programu muzete zjistit zda byly zjiStény néjaké posezrelé udalosti béhem pocatecéni analyzy
karty fidi¢i nebo pameéti digitalniho tachografu; vice stranka 35.

» pomoci PC programu specifikujte toleranci hodnot pro podezfelé udalosti; vice stranka 42

» pomoci PC programu zkontrolujte zda-li data byla stazena s nebo bez chyb; vice stranka 38.

e zpracovava a spravuje soubory ke stazeni v souladu s pfisluSnych pravnich predpisu; vice stranka 35.

Synchronizace hodin a stahovani Vlozte vasi kartu podniku, kontrolni kartu nebo
dat poprvé kartu dilny do digitalniho tachografu.

Zasuite DLKPro do digitalniho tachografu; vice

DLKPro ma integrované vlastni hodinky, které jsou >
stranka 12.

zalozeny na UTC &asu. Poprvé, co je zafizeni
pfipojeno k digitalnimu tachografu jsou vnitfni hodiny
okamzité synchronizovany - za predpokladu, ze karta
podniku, karta inspekce nebo dilny je viozena v

Hodinky byly synchronizovany.

digitalnim tachografu Muzete provést prvni kontrolu stazenych dat
' pfimo na obrazovce nebo prozkoumeite dikladné
Poznamka: Pfed pouzitim DLKPro pro kontrolu Fidi&t pomoci “DownloadTools” PC programu; vice

a vozidel, méli byste stranka 16 a strana 35.

» specifikovat toleranci k poruSovani a kontrolu
podezielych udalosti (vice stranka 42) a

» zkontrolovat Inspection Key konfiguraci k ujisténi
se, ze bloky dat vyzadované pro rychlou kontrolu
jsou stazena; vice stranka 36.

Pokud zde neprovedet zadné zmény, vychozi

nastaveni bude pouzito pro kontrolu.

DLKPro Inspection Key * Navod k obsluze - Edice 05/2012

Data paméi tachografu a karty fidi¢e byla stazena.



3 Zaciname s DLKPro

Zapnuti DLKPro

Zapnuti DLKPro

» stisknutim on-off tladitka; vice stranka 5.

» vlozenim karty chip ¢tecku karet; vice
stranka 15.

+ pfipojeni DLKPro do rozhrani pro stahavani
digitalniho tachografu; vice stranka 13.

Poznamka: Nelze ovladat obrazovku béhem sthavani
dat.

DLKPro Ize napajet pomoci externiho napajeni
(vozidlo) nebo pomoci integrovanych baterii.

Poznamka: Pred pouzitim DLKPro poprve, prosim
nabijte baterii. Baterie je pIné nabita pfiblizné

za 2 hodiny.

Pokud je stav baterii pod urovni 30 %, tkontrolka LED
bude blikat zelené/Cervené kazdych 30 minut po dobu
priblizné 3 sekund, ikdyz DLKPro neni pouzivan.
TBaterie nalze nabijet, zatimco data jsou stahovany.

Vypnuti DLKPro

Vypnuti DLKPro stisknutim tlacitka off; vice
stranka 5.

Poznamka: Aby se uSetfila spotfeba, DLKPro se
vypina samo po 20 sekundach neaktivity.
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Nabijeni baterie

Nabiti baterie je potfeba pro

* interni hodiny,

* integrovanou ¢tecku karet a
« displej.

Pokazdeé, co je DLKPro pfipojeno do pocitace, jsou
baterie automaticky nabijeny. B€hem nabijeni, LED
kontrolka na DLKPro sviti oranzoveé.

Pro stazeni paméti digitalniho tachografu neni potfeba
nabita baterie. Stahovani dat bude fungovat nehledé
na stavu nabiti baterii. Pokud je nabiti baterii
minimalni, zobrazeni ¢i pouziti displeje bude
limitovano nebo bude téméfr nemozné.

Pokud je mozné, nechavejte DLKPro zastréené v
PC kdyz ukongite s nim praci — toto dobije interni
baterie napf. pro dalsi stazeni karet Fidice.

Tip: Pokud pouzivate USB rozbocovag pro pfipojeni
DLKPro, ujistéte se, Ze rozboCova€ ma vlastni
napajeni. Jinak DLKPro baterie nemusi byt
dostate¢né dobijena.



3 Zaciname s DLKPro

Vytvoreni zalozni kopie na SDHC ™
kartu

Pokud je SDHC ™ karta vlozena, zaloha bude
provedena po dokonceni stazeni dat.

Pokud pozadujete zalozni kopii, viozte SDHC ™
kartu do slotu pro karty.

DLKPro displej musi sméfovat vzh(ru; dotykova
mista SDHC ™ musi byt sméfovana dolu; zkoseny
roh je na pravé strané.

Poznamka: Mizete pouzit bud SD ™ nebo SDHC ™
kartu. Karty nejsou soucasti baleni.

Kdyz pouzijete SD ™ kartu, prosim uvédomte si , ze
kapacita paméti nesmi byt vétsi nez 128 MB (velikost
KEYTOOLS oddilu).

Jinak DLKPro nepozna existujici oddil a konfigurace
software se neprovede spravné.

V tomto navodu, ‘SDHC ™ karta’ také znamena *
SD ™ karta’.

DLKPro Inspection Key * Navod k obsluze - Edice 05/2012



4 Provedeni (silni¢ni) kontroly

4 Provedeni (silnicni) kontroly

Kontrola obsahuje:

» provedeni prvotni analyzi karty fidiCe za pouziti integrované ¢teCky karet a kontrola dat na obrazovce
(kontrola karty).

* Provedeni rychlé kontroly digitalniho tachografu (stazeni velkokapacitni paméti, pokud je potfeba) a
zobrazeni dat na obrazovce.

» kontrola vSech podezrelych udalosti za uziti programu “DownloadTools” .

Pozadavky: & @ 15:42 I =

» Synchronizovana reéina ¢asomira naDLKPro; ] Border crossing |
viz strana 9.

» Baterie DLKPro byla dostate¢né nabita pro - L} Downtown I
stazeni karet a operace na obrazovce; viz :
strana 12. [ [ | Motorway station

* byly specifikovany toleranéni hodnoty pro =
kontrolu podezfelych udalosti a pomoci _| Parking Place
programu nastaveny datové bloky, které budou ] Highway Onrambp
stazeny; viz strana 36 and 42. < v J

Vybér Nastaveni > Nastaveni Tolerance a
zkontrolujte jaky toleranc¢ni profil byl zvolen.
Pokud je to potfeba zvolte jiny Toleran¢ni profil.

Poznamka: pokud jste neupravili toleran¢ni hodnoty a
jesté nenastavili stazeni dat, budou pro kontrolu
pouzity hodnoty vyrobné pfednastavené .

Poznamka: Pokud je stazeni kompletni, data z karty

Zapnéte DLKPro stisknutin tlaitka On/Off. fidice a velkokapacitni paméti budou analyzovana na
zakladé tolerancnich hodnot vybraného toleran¢niho

profilu.

DLKPro Inspection Key « Navod k obsluze - Edice 05/2012 9



4 Provedeni (silni¢ni) kontroly

PouZijte integrovanou ¢te¢ku karet k pfenosu dat z
karty Fidice do DLKPro.

v 1542 | =
Emil Bauer
3957103968274

]
Driver Acticity Data

[ ]

Indikator prabéhu ukazuje, jak probiha stazeni.

Po skonceni stahovani, zkontroluje Inspekéni kli¢

zda se objevi data z tachografu

+ Poruseni nafizeni(EC) No.561/2006 (Aktivity
datové bloky) a/nebo

* podezfeni na manipulaci (Udalosti a Zavady
datové bloky vztazené k Fidici).

Podezrelé udalosti jsou hlaseny
* pFeruSovanym pipanim a

» gervenou LED doidou.

Vysledek kontroly se zobrazi na displeji.

QB8 15:42 l =
Emil Bauer
'. -~
e eTmTa 15:02 |l @
Driver Info. 7
Emil Bauer
g Last check: 2012.0 ~ e
Infringements: 0 @ B
Manipulations: 0
4 #2123 0:57 p
1 1515 60:02
n 23:40 140:20

Pokud se na displeji neobjevi zadné podezielé
udalosti (zelena LED a pipnuti znaci uspésné
stazeni), mlzete kontrolu ukondcit.

Q@8 15:42 I i =
Emil Bauer
o @
@ =1
Q un 2123 10:57 @ ’
| 20:15@ 60:02
Il 123:40 140:20 @,
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Pokracujte v rychlé kontrole digitalniho tachografu

pokud

» pocatecni analyza karty fidiCe ukazala
poruseni (Cervena LED, pferuSované pipani) a

* méla by byt zkontrolovana data rychlosti.

Poznamka: Nasledujici datové bloky budou stazeny
pro rychlou kontrolu:

» Technicka data,

» Udalosti a zavady,

+ Detailni rychlost,

» Aktivity za posledni 2 roky.

15:42 I =

No infringement

Poznamka:

» Pred stazenim dat z digitalniho tachografu, si
musite precist a striktné dodrzovat vSeobecné
informace na strané 3.

* Rychla kontrola a (pokud je potreba) stazeni dat z
digitalniho tachografu je mozné pouze pokud je do
tachografu vlozena podnikova karta, kontrolni
karta nebo karta dilny.

Pokud se po rychlé kontrole neobévi podeziela
udalost (zelend LED, pipnuti indikujici uspésné
stazeni), mdzete ukongit kontrolu a vyjmout
DLKPro z digitalniho tachografu.

10



4 Provedeni (silni¢ni) kontroly

Q@E>a 15:42 | Il &
Emil Bauer
o (8
® =1
q un o 2:23 10:57 @ k
| 20:15 @, 60:02
I 123:40 140:20 @,

Jakékoli podezrelé udalosti zjisténé pfi rychlé
kontrole, nap¥. prekroCeni naprogramované
maximalni rychlosti, jsou zna¢eny

» preruSovanym pipanim a

» Cervenou LED diodou.

nyni mazete stahnout velkokapacitni pamét’
tachografu, tak jak je nastaveno; viz strana 36.

Poznamka: Pokud, po rychlé kontrole, ziistane
DLKPro zasunuty v tachografu na vice nez 10 vtefin,
automaticky zac¢ne stahovani velkokapacitni paméti —
tak jak bylo nastaveno.

Vytvorte vytisk z dig. tachografu Udalosti a zavady,
Technicka Data a (pokud je to mozné) Rychlostni
datové bloky.

Zkontrolujte stazena data z karty fidice a z
velkokapacitni paméti pomoci
“DownloadTools”programu; viz strana 35.

Poznamka: Vzdy zkontrolujte poruseni nalezené ve
vytisku z digitalniho tachografu. Pokud pouzivate
TIS-Web® nebo TIS-Office®, muzete vyuzit tyto
programy k dalSimu vyhodnoceni dat.

DLKPro Inspection Key * Navod k obsluze - Edice 05/2012

11



5 Stazeni dat

5 Stazeni dat

S DLKPro muzete stahovat nasledujici data:

* kompletni obsah velkokapacitni paméti (data za nejméné 365 dni),

« data z velkokapacitni paméti pokryvajici specifické obdobi a obsahujici bloky specifickych dat,
* obsah karty fidi¢e vlozené do tachografu (data fidie za nejméné 28 dni),

* obsah karty fidi¢e vlozené v ¢teCce Cipovych karet (data fidice za nejméné 28 dni).

Poznamka: Poznamka: Pamatujte, ze ustanoveni pro identifikaci
« Pred stazenim dat z digitalniho tachografu, si stazenych dat se ve Francii a Spanélsku lysi od
musite preéist a striktné dodrzet informace na ostatnich evropskych zemi.
strané 3. Zkontrolujte konfiguraci DLKPro pred uzitim DLKPro
 Stazeni dat z digitalniho tachografu je mozné pro stazeni dat.

pouze pokud,je v tu chvily ve slotu 2 viozena karty
podniku nebo karta dilny.

+ Vyjimkou v tomto pravidle je stazeni karty fidice:
Muzete stahnout data z karty fidi¢e z tachografu
DTCO 1381 Rel. 1.4 nebo dalSi verze bez vlozeni
jedné z téchto karet.

+ Aktivujte si licenéni kartou integrovanou ¢tecku
karet pokud ji chcete pouzivat pro stazeni karet;
viz strana 15.

DLKPro Inspection Key « Navod k obsluze - Edice 05/2012 12



5 Stazeni dat

StazZeni velkokapacitni paméti a karty FidiCe

Vlozte vasi kartu podniku, kontrolni kartu nebo
kartu dilny do digitalniho tachografu.

Otevite krytku stahovaciho rozhrani na dig.
tachografu.

Odstrante krytku ze stahovaciho konektoru
DLKPro.

Vlozte stahovaci konektor DLKPro do stahovaciho
rozhrani digitalniho tachografu.
Pokud je DLKPro pfipojen, jeho LED zacne blikat

Pokud byla data pfenesena, vyjméte DLKPro ze
stahovaciho rozhrani.

Nasadte krytku, zaviete rozhrani digitalniho
tachografu a vyjméte kartu podniku, kontrolni kartu
a kartu dilny z digitalniho tachografu.

Muzete zobrazit a vyhodnotit stazena data bud' na
obrazovce nebo uzitim “DownloadTools” programu; viz
strana 16, 35.

Poznamka: Pokud stazeni nebylo uspésné, LED na
DLKPro sviti Cervené a je slySet preruSované pipani.

zelené.

VEAD 123
VES1IEEIIASE12008

Indikator prabehu ukaze, jak pokracuje stazeni.
Po skonceni stazeni, LED na DLKPro zlstane

zelena a pipnuti indikuje ze stazeni bylo Uspésné;

viz poznamka na stané 13.

Poznamka: Pokud je karta fidi¢e vliozena v digitalnim

tachografu, jeji obsah — spole¢né s velkokapacitni
paméti vozidla - je stazen automaticky.

DLKPro Inspection Key * Navod k obsluze - Edice 05/2012

V tomto pripadé, zkontrolujte zda ma DLKPro
dostatek volné paméti; viz strana 18.

Zkuste opétovné stazeni.

Pokud se stazeni nezdafi ani podruhé, pouzijte
program v PC ,vyhledejte soubory podpory a
kontaktujte servisniho partnera; viz strana 36.
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5 Stazeni dat

Stazeni karty fidice s DTCO 1381, Rel. 1.4 a pozdgjsi verze

Poznamka: S DTCO 1381, Rel. 1.4 a pozdé;jSimi Pokud byla data pfenesena, vyjmnéte DLKPro z
verzemi, mizete stahnout data z karty fidie i bez rozhrani tachografu .
pouziti karty podniku, kontrolni karty nebo karty dilny. zaviete krytku a zaviete i DTCO’s stahovaci
rozhrani.
Pokud jste jesté nevlozZili kartu fidice do DTCO, Muizete zobrazit a vyhodnotit stazena data bud' na
vlozte ji prosim nyni. obrazovce nebo v programu “DownloadTools”; viz

strana 16 and 35.
Otevite krytku DTCO rozhrani.
Poznamka: Pokud nebylo stazeni uspésné, LED na

Odstraiite krytku DLKPro konektoru. DLKPro sviti Cervené a je slySet prferuSované pipani.
+ V tomto pfipadé, zkontrolujte zda ma DLKPro
Vlozte konektor DLKPro do rozhrani DTCO. dostatek volné paméti; viz strana 18.
Pokud je DLKPro pfipojen, LED dioda sviti » Zkuste stazeni znovu, napf. pres ¢tecku Cipovych
zelené. karet.
Pokud se stazeni znovu nezdafri, pouzijte program
- — I il = v PC, ziskejte soubory podpory a kontaktujte

svého servisniho partnera; viz strana 36.

Card Download

2 J

Indikator prabéhu ukaze, jak pokracuje stazeni.
Pokud stazeni skoncilo, LED na DLKPro zistane
zelena a pipnuti indikuje, ze stazeni probéhlo
Uuspésné; viz poznamka na strané 14.
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5 Stazeni dat

stazeni karty fidiCe pres integrovanou ¢tecku Cipovych karet

Uzitim integrované &tecky karet, mizete prenést data
z karty fidi¢e pfimo do DLKPro.

Poznamky:

+ Pred prvnim stazenim karty, pfipojte DLKPro do
dig. tachografu a pokracujte stazenim
velkokapacitni paméti.

* Nezapomente nabit baterii pro stazeni karty fidice.

Poznamka: stazeni karty neni mozné pokud je
DLKPro pfipojen k pocitaci.

Poznamka: Mizete pouzit integrovanou ¢tecku karet
i ke stazeni karet podniku, kontrolni karty a karty
dilny.
Stazeni dat z karty fidice

Vlozte kartu fidi¢e do integrované Ctecky karet

Cipem nahoru a Sipkou sméfujici ve sméru Ctecky.
Stazeni karty zacne automaticky.

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| ]

Indikator prabéhu ukaze, jak pokracuje stazeni.
Po skonceni stahovani kontroluje DLK Pro zda
data z karty fidi¢e odhali

» poruseni nafizeni (EC) No. 561/ 2006 a/nebo
« znamky neopravnénych zasah.

Pokud kontrola prestupkd neodhalila nic
negativniho, kontrolka na DLK Pro sviti zelené.
Pokud jsou nalezeny podezfelé udalosti, kontrolka
prestane blikat, rozsviti se Cervené a zacne pipat.
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Pokud byl pfenos dat ukoncen, odstrante kartu
fidice.

Poté mizete zobrazit a vyhodnotit stazena data bud' na
obrazovce nebo uzitim programu “DownloadTools”; viz
strana 16, 35.

Poznamka: Pokud se stazeni nezdafilo, LED na
DLKPro sviti Cervené a je slySet preruSované pipnuti.
» 'V tomto pfipadé, zkontrolujte zda ma DLKPro
dostatek volné paméti; viz strana 18.
» Zkuste stazeni znovu, napf. pomoci digitalniho
tachografu.
Pokud se stazeni nezdafri ani podruhé, pouzijte
program v PC, ziskejte soubory podpory a
kontaktujte svého servisniho partnera; viz
strana 36.
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6 Displej — prvni kontrola

6 Disple] — prvni

kontrola

DLKPro vam umoziiuje prohlizet stazena data pfimo na misté.

Prvky obrazovky

1502 | i &

Viewer

Navigacni lista

Navigacni lista ukazuje aktualné vybranou uroven

menu. Dotykem této liSty se vratite na vyssi
uroveft menu kdykoliv.

Pokud se chcete vratit do hlavniho meny, podrzte

prst na listé dokud se hlavni menu nezobrazi.
Zobrazeni ¢asu

lkony stavu

Ikony na stavové listé vam ukazuji prehled
+ kolik paméti je pouzito,

» stav baterii,

» zda-li je SDHC ™ vilozena.

Plocha displeje

Tato plocha slouzi pro zobraovani menu a data.

Pouzijte vas prst abyste se pohybovali v menu.
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Obrazovkova navigace

Pro navigaci na obrazovce pouzijte vas prst a
zobrazované ikony.

Poznamka: Pro navigaci pouzivejte pouze vas prst.

Prosim nepouzivejte ostré nebo Spicaté objekty.

Zapnéte ¢i vypnéte DLKPro stisknutim
tlaCitka on-off.

Oblast dipleje obrazovky zobrazuje hlavni menu.

Note: Text zobrazovany na obrazovce je vzdy
zobrazovan v jazyce, ktery byl zvolen naposledy.
Jazyk nastavite v Nastaveni > Jazyky. Nové
nastavenyy jazyk se aktivuje ihned.

15:42 I i =
Infrincaments
34 R
( ' |
cile s

Stisknéte 4 nebo P pro vybrani jiného menu.

Potvrdte vas vybér vasim prstem.
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6 Displej — prvni kontrola

Menu

Muzete zvolit jedno z nasledujich menu:
+ Prehled

* Nastaveni

* Info

» Prestupky

n Stisknéte .a. nebo w pro vybér polozky ze
seznamu.

ﬁ menu ukazuje informace o souborech paméti
tachografu a karty fidice ulozené na DLKPro.
Muzete zkontrolovat
» kdy DLKPro byla naposledy pouzita pro stazeni

dat z daného vozidla nebo karty fidice.
» kdy dalsi stazeni daného vozidla nebo karty
fidice je vyzadovano.

B Potvrdte vas vybér prstem.

|71 stisknéte 4 nebo p posuiite.

" PouzijteNastaveni menu abyste vybrali
» dialog nastaveni jazyka.
« tolerance hodnot pro rychlo kontrolu a
prestupkovou (poruSeni nafizeni) analyzu.
VSechny zmény jsou aplikovany ihned a nové
nastaveni bude pouzito i v pfipadé, Zze vypnete a
zapnete zafizeni.

Stisknéte navigacni liStu pro navrat do vyssiho
menu.
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6 Displej — prvni kontrola

@ 15:42 I in =

Key Information

DLK Pro Inspection Key

Q Version: 1.1.0 ’
Senal: 3000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

&) Info menu poskytuje nasledujici informace:
» DLKPro pouzita verze
» Firmware verze
+ Sériove Cislo
* VoIné misto na DOWNLOADKEY oddilu je
pouzitelné pro dalsi stazeni

Q@>4 1542 | Nl &
Emil Bauer
"~ @
@ =]
Q un 2123 10:57 @, b
1 20:15 @, 60:02
Il 123:40 140:20 @,

©_ Menu Prestupky zobrazuje iformace o prestupcich

a podezfelé udalosti obévené béhem kontroly

fidi€e nebo vozidla; viz strana 44. Kontroluje zda-li

* Tidi¢ spachal prestupky vici nafizeni (EC) ¢.
561/2006 (Casy Fizeni a zbyvajici ¢as).

» zda-li existuji znamky podezieni na manipulaci
s digitalnim tachografem.

» maximalni povolena rychlost v digitalnim
tachografu byla pfekrocena.

Poznamka: Podezrelé udalosti zjisténé pro vozidlo
nemusi nutné vztahovat k fidici, jehoz karta je pravé
zkontrolovana. Vzdy si ovérte prestupky (podezielé
udalosti) nalezené také proti vytisku z digitalniho
tachografu, prestupkové analyze v TIS-Webu®, v
TI1S-Office® or nebo v jiném programu.
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Vyberte pozZzadovany profil tolerance

Bé&hem kontroly fidi¢e nebo vozidla, DLKPro analyzuje
stazena data vzatzena k poslednimu pouzitému profilu
tolerance.

Zapnéte DLKPro stisknutim on-off tlacitka, vyberte
Nastaveni menu a pak Inspekéni profily pod-
menu.

Seznam je zobrazovan ve vSech toleranénich
profilech ulozenych na DLKPro.

»&
[l Border crossing

15:42 I i =

[l Downtown |

| [ | Motorway station

[] Parking Place
vl Highway Onramp
V'S

k.
N

Vyberte profil tolerance ktery bude pouzit pro
kontrolu fidi¢e nebo vozidla.

Poznamka: Muzete vytvorit toleranéni profily v PC

programu (Konfigurace (modul) > Inspekéni profily
(tabulce)).
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6 Displej — prvni kontrola

Zobrazeni moznych prestupk
(data z karty fidice)

Poté, co stahnete kartu fidi¢e si mizete prohlédnout
prestupky proti nafizeni (EC) ¢. 561/2006 (Casy Fizeni

a doby prestavek) na obrazovce.

MUzZete si data zobrazit kdykoliv v budoucnu:
» Zapnéte DLKPro stisknutim on-off tlagitka.
» Otevie Prestupky menu.

* Vyberte den.

V seznamu jsou zobrazeny v§echna data fidicl

a vozidel stazenych v dany den za pouziti
DLKPro.

Vyberte fidiCe.

O AT - 15:42 I i =
Emil Bauer
o (8
@ =1

20 2:23 10:57 @,
4 >

| 20:15@, 60:02

I 123:40 140:20 @,

Stisknéte p pro pfechod na vyhodnoceni proti

nafizeni (EC) €. 561/2006 tykajici se doby fizeni (

@ ) a doby odpoginku ( B ).

Zafizeni zobrazi zda prfestupky byly zjistény pro

nasledujici obdobi:

+ aktualni sména( 2s),

» aktualnityden (1),

 aktualni ¢trnactidenii obdobi (I ).

Poznamka: Prestupky vuci dobé Fizeni a prestavkam

jsou oznadeny &ervenou signalizaci (&, ); viz
strana 44.
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Zobrazi podezrelé udalosti
(pamét’ digitalniho tachografu)

Po rychlé kontrole nebo staZzeni dat, muzete
zkontrolovat na obrazovce zda-li se vyskytla podezriela
udalost (znamky na podezieni na manipulaci s
digitalnim tachografem nebo prekroceni rychlosti).

Budete chtit data zobrazit pozdéji?:

» Zapnéte DLKPro stisknutim on-off tlagitka.

» Otevre Prestupky menu.

* Vyber den.
Zobrazi seznam vs$ech Fidi¢a a vozidel, pro
ktera byla stazena data toho dne pomoci
DLKPro.

Vyberte vozidlo.

Q> s 15:42 I i =
VS AB 123
& o

Driver Info

! Last check: 2012.03.02 ’
#» Overspeedings: 16

A, Manipulations: 4
{= Powerintr.: 6

Stisknéte 4 pro prechod na Ridi¢i Info obrazovku.

Na obrazovce vidite

» jak Casto byla pfekro€ena maximalni rychlost (
»).

» kolik znamek podezieni na manipulaci s
digitalnim tachografem se vyskytlo ( A ).

» jak Casto digitalni tachograf zaznamenal
preruseni napajeni (&= ).
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6 Displej — prvni kontrola

Ikony a jejch vyznam
Stazeni dat

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
N ]

E Udaje z velkokapacitni paméti jsou stahavany.

)
e
=)

a3 Karta podniku se stahuje.

'Ej Karta kontroly se stahuje.

Karta fidice se stahuje.

Ll

e

Karta dilny se stahuje.

Poznamka: V pripadé stahavani karet podniku, karet
kontroly a karet dilny, stahavani miize pokracovat
pouze za pouziti integrované ¢tecky karet; vice
stranka 15.

Vyuziti paméti

Il 0% -25% z paméti je vyuzito.
Il 25% - 75% z z paméti je vyuzito.
Il[ 75% - 99% z paméti je vyuZito.

Il] 100% paméti je obsazeno.
Nelze provést jiz zadné stzeni.

Urover nabiti baterii

™ Jroven nabiti baterii je mezi 75% a 100%
(colour: green)

& Uroven nabiti baterii je mezi 50% a 75%
(colour: green)

™ Uroven nabiti baterii je mezi 25% a 50%
(colour: green)

T8 Uroven nabiti baterii je mezi 0% a 25%
(colour: red)
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SDHC ™ karta je vlozena

[,] SDHC ™ karta je vioZzena. Data mohou byt
zapsana a prectena z karty (colour: green).

[ﬂ SDHC ™ Kkarta je vlozena. Data nelze precist z
SDHC ™ nebo je karta plna (colour: red).

Menu

[¥7 Prohlize¢ menu:
* Informace o stazenych datech ulozenych na
DLKPro
@ Prestupky menu: Pfestupky a analyza
podezrelych udalosti pro vSechny stazeni z dat
fidi¢a a vozidel
Nastaveni menu:
Vybér dialogu jazyka a profilu tolerance pro
kontrolu fidi¢d a vozidel
‘fj Info menu:
Zobrazi DLKPro verzi, sériové cislo, verzi
softwaru a volnou pamét’

Pod-menu (typ stazenych dat)

DalSi pod-menu

c‘ | Dialog vybéru jazyka

Vybér profilu tolerance pro kontrolu fidiCe a
vozidla
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6 Displej — prvni kontrola

Informace o vybranném vozidle

@

Podezfeni na manipulaci existuje, nebo alespon

jedna polozka z nasledujiho seznamu Udalosti a

Chyb byla zjisténa:

» Jizda bez pfislusné karty

* Vlozeni karty béhem fizeni

» Udalost prekro&eni rychlosti (maximalni
nastavena rychlost v digitalnim tachogrfu je
prekrocena)

» Preruseni napajeni

* Pohybova chyba dat

* Pokus o naruseni bezpec¢nosti

* Chyba zaznamového zafizeni

W Charakteristicky koeficient (imp/km)
naprogramovan v digitalnim tachografu

K Korekéni hodnota naprogramovana v digitalnim
tachografu

L Obvod pneumatik naprogramovany v digitalnim
tachografu

Velikost pneumatik naprogramovana v digitalnim
tachografu

Informace jak Casto za posledni 2 dny (rychla

kontrola) nebo za 28 dni (stazeni digitalniho

tachografu)

* naprogramovana maximalni rychlost byla
prekro¢ena a/nebo

» zrychleni mélo nerealistické hodnoty (vétsi
nez 10 m/s).

Pocet pfiznakl podezreni na manipulaci za

posledni 2 dny (rychla kontrola) nebo 28 dni

(stazeni paméti digitalniho tachografu)

Pocet preruseni napajeni v poslednich 2 dnech

(rychla kontrola) nebo 28 dni (stazeni

tachografu)
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Informace o vybranném Fidici

Prestupek proti nafizeni (EC) €. 561/2006 byl
identifikovan, nebo alesporn jedna z polozek
nasledujiciho seznamu Udalosti a Chyb byla
detekovana:

+ Prekryti Casu

+ Rizeni bez spravné karty

* Vlozeni karty za jizdy

* Nespravné uzaviena karta

» Preruseni napajeni

» Chyba dat pohybui

» Poruseni bezpecnosti

* Chyba Karty

Cas fizeni

Doby odpocinku

)

Trvani €asu Fizeni a dob odpocinku v aktualnim
dni

| Trvani ¢asu fizeni a dob odpocinku v aktualnim
tydnu

" Trvani €asu fizeni a dob odpocinku v aktualni 14-
dennim obdobi

Poznamka: Obdobi specifikovana v pfipominkovaci
odpovidaji hodnotdm vychoziho nastaveni.

Vyberte Kongigurace (modul) > Moznosti (tab) pro
specifikaci obdobi v pfipominkovadi; vice stranka 37.
Prosim meéjte na paméti, ze stahovani musi probihat
pravidelné za pouziti tohoto DLKPro; jinak
pfipominkova¢ bude ukazovat nepresné hodnoty.
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6 Displej — prvni kontrola

Informace o vybranné karté fidi¢e: Provadéné aktivity

=3
=

é
&t

Pamét’ digitalniho tachografu
Stazeni karty fidice

‘uzamkne’ (do digitalniho tachografu VU)
vlozenou kartu podniku; tato procedura je pouze
provadéna pokud jesté neni ‘uzamcena’.
‘odemknuti’ z digitalniho tachografu odstrani
kartu podniku

Informace o vybrané kontrolni karté: Provadéné
aktivity

23
=
-

Pamét’ digitalniho tachografu
Stazeni karty FidiCe
Vytisk z digitalniho tachografu

Data zobrazovana na displeji digitalniho
tachografu
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Informace o vybranné karté dilny: Naprogramované

parametry

W Charakteristicky koeficient (imp/km) ulozeny v
digitalnim tachografu

K Korekéni hodnota ulozena v digitalnim
tachografu

L Obvod pneumatiky ulozeny v digitalnim

tachografu

@E Velikost pneumatik uloZzena v digitalnim

tachografu
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7 Pripojeni k pocitaci

7/ Pripojeni k pocitaci

Neobavejte se: Staci pouze par krokl pro pfipojeni DLKPro k poéitaci a spustit program v PC. Tyto rutini akce

Vam pozdéji pfijdou pfirozené.

Pokud by jste pozdéji pfipojili DLK Pro k jinému pocitaci — vSe co musite udélat je popsano nize.

Méjte na paméti, ze program se da spustit pouze pokud je pfipojen DLK Pro.

Pozadavky
» Java Runtime Environment 1.6.26 (nebo
pozdéjsi verze) musi byt nainstalovana;
podivejte se na Tip.
» Musi byt k dispozici dva dopisy Fidici
(3 pokud je pouzita SDHC ™ Karta).
* Moznosti
— Na pocitaci musi byt nainstalovan autostarter
— Pro automatické aktualizace programu musi
byt pocitaC pfipojen k internetu(podivejte se
na stranu 37) or for direct access to the
TIS-Web® login page; viz strana 39.

poznamka: DLK Pro muzete samoziejmé pouzivat i
bez internetového pripojeni.

Pokud to ale délate Casto, je dobré jednou za Cas
pfipojit DLK Pro k pocitaci s internetem (napf u
Vaseho servisniho partnera) aby se nainstalovaly
aktualizace.
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Tip:

* Muzete vyzkousSet zda je vySe zminény Java
Runtime Environment instalovan pres “[Start] >
Control Panel > Programy > Programs and
Features”.

* Pokud neni the Java Runtime Environment
dostupny, tprogram se spravné nezobrazi. Soubor
Java setup najdete na DLKPro v
“KEYTOOLS:\Podpora”.

Spust'te soubor a nainstalujte Java Runtime
Environment.

» Pro informaci jak nastavit internetové pfipojeni k
Vademu TIS-Web® uétu, si prosim prectéte
instrukce TIS-Webu® Quick Reference Guide.

Pfipojte USB Kabel (pfilozen v baleni) do USB ve
VaSem pocitaci.

Tip: Pokud pro pfipojeni DLK Pro pouzijete USB
rozbocCovag, ujistéte se, ze ma vlastni napajeni.
Jinak se baterie v DLK nabije pouze na minimum; viz
strana 6 or 25.

Pfipojte DLK Pro k pocitaci bud pfes USB port

nebo pres USB rozboc¢ovac.

» Kontrolka na DLK Pro se rozsviti asi na vtefinu.

» Baterie v DLK Pro se nabiji automaticky; viz
strana 7.
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7 Pripojeni k pocitaci

Prvni pfipojeni k pocitaci
(Bez samospusténi)

. AutoPlay o] @[] | < AuoPisy o | @ s
DOWNLOADKEY (E) KEYTOOLS (F3)
- -
Adways do this for pictures: Always do this for pictures:
Pictures options Pictures options
‘.all Import pctures and videos ‘.r“ :‘fvﬂ'!“a-cn.-.esm\m

Genersl epticns General options

Open folder to view fles Open folder to view fies
§ i using Windows Exple |
Y Use s deive for backip }L_:Uunms-ue-:badw
- ' . - .

Vigw more AutoPlay options in Controd Panel View more AutoPlay options in Control Paned

PFipojeni znovu ke stejném pocitadi

Prerequisite:

» Autostarter musi byt instalovan ve Vasem
pocitaci.

» DLKPro musi byt pfipojen k Vasemu pocitaci.

Windows® Explorer otevie a zobrazi obsah
KEYTOOLS a DOWNLOADKEY disk.
Autostarter spusti “DownloadTools”

PC program.

Operacni systém otevie 2 dialogova okna. Zde si
muzete zvolit jestli ma program zobrazit obsah
jizdy . Pokud je vlozena SDHC™ karta, zobrazi se
3 dialogova okna.

» Ve vSech tfech dialogovych oknech vyberte
Otevrit slozku a zobrazit soubory (Windows®
Explorer) v Hlavni nabidce.

Windows® Explorer se otevie a zobrazi obsah
KEYTOOLS, DOWNLOADKEY and SDHC ™
karty(pokud je dostupna) .

Poznamka: Pokud se v programu neoteviou vSechna
dialogova okna, pfifadte nové jméno diskové
jednotky k DLKPro za pouziti disk managementu.
Pokud je DLK Pro chranén heslem, objevi se pouze
jedno dialogové okno.

Pristup k DOWNLOADKEY disku a datim na

SDHC ™ karté (pokud je vlozena) bude blokovam,
dokud nebude vlozeno heslo.

» Dvojkliknutim na “start.exe” spustite program.
Objevi se pocatecni obrazovka
“DownloadTools” programu .

Tip: Pokud pouzivate jeden pocita¢ Castokrat,

instalujte v ném autostarter:

» Pokud jste spustili program, pfepnéte na modul
Podporaa kliknéte na pozadované tlacitko; viz
strana 38.

Alternativné:

+ Prejdéte na KEYTOOLS disk a otevrete slozku
“KeyToolsNG”. Nyni instalujte autostarter
kliknutim na “AutoStarterSetup.exe”.

Autostarter je instalovan a ﬂ icona se objevi na

oznamovaci liste.
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M Computer

 DOWNLODKEY ()
o KEYTOOLE )

-

i Local Disk ic

Pokud se PC program nespusti automaticky,
spustte Windows® Explorer, otevite disk
KEYTOOLS a spustte program dvojklikem na
“start.exe”.

Objevi se spoustéci obrazovka “DownloadTools”
PC programu .
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7 Pripojeni k pocitaci /

There is & new version of KeyToois found. Plesse take a lock @
| — mmed'wehstnwbeﬁcm.novouwmtmmdal:’_

| Downloadtools

| £ Enter password - DLKPro Download Key S/N: 1000006

=)

i

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password.

Password:

Password forgotten

Poznamka: Kdyz spustite PC program, provedou se 2
rutini kontroly:
» Kontrola verze
Pokud se instalovana verze liSi od verze nabizené
vyrobcem, objevi se dialogové okno.
Kliknéte na [OK] pokud chcete program
aktualizovat.
» Kontrola ochrany heslem
Pokud jste vlozili heslo, musite ho zadat; pouze
poté muZzete otevrit stazené soubory; viz
strana 41.
Muzete také pouzit Autostarter ke vlozeni hesla;
viz strana38.

Nyni mdzete s programem pracovat a zobrazit data
nebo nebo je dale zpracovavat; viz strana 26.

vyjmuti DLKPro

Vystraha: Nikdy nevysunujte DLKPro z pocitace v
prabéhu prenosu dat. To by mohlo narusit data a
poskodit pocitac.

Vzdy pockejte az proces prenosu dat skonéi — LED
dioda pak zacne svitit zelené.
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Zavfete program kliknutim na [E£3 v pravém
hornim rohu okna.

Poznamka: Protoze je pamét’ DLK Pro rozdélena na
2 disky(TFi disky pokud pouzivate SDHC ™ kartu)
nemuzete vyjmout zafizeni pres ikonu Bezpecné
odpojeni Hardwaru na informacni listé.

Zkontrolujte zda pfenos dat z a do DLKPro skondil:
LED zlstane svitit zelené.

Pokud LED sviti oranzové, nechte DLKPro chvili
pfipojené k pocitaci (pokud je to mozné). Tim se
dobije integrovana baterie pro pfisti stazeni karty,
nebo displej pro pfipominky ke stazeni.

Vyjméte DLKPro z USB a zaviete krytkou.
Odpojte USB kabel z pocitace (pokud je to nutné).

Ulozte kabel tak aby nebyl pkfipnuty nebo
prekrouceny.
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8 “DownloadTools” PC program

8 “DownloadTools”
PC program

The “DownloadTools” PC program ulozeny ve VaSem DLKPro umozriuje

» detailné kontroluje Pfestupky nebo podezrelé udalosti zjiSténé pfi kontrole Fidie nebo vozidla.
« vytvafi a tiskne Hlaseni o prestupcich,

« archivuje, kopiruje, pfesunuje a maze stazena data,

» specifikuje toleran¢ni hodnoty pro kontrolu Fidie nebo vozidla.

* umoznuje nastavit stahovani,

» zajisti jakoukoli softwarovou podporu.

Upozornéni: Program mUze byt pouze spustén z DLK Pro.

= — — — -
&l Gl ENEIENE] B o
veach [ Sty
——
b St begin Crverspesdngs breaches Events and Faults
S M T W T F S
1 2 3 4 5 &6 7 m
s pow s o ||| e = 2 )
u M 5 T B
2 :@ g 2 an 20, 2012 o 2
5 6 7 8 % B U tJan 18, 2012 P ﬁ L
5!‘-&.&“‘- ' an 16, 2012 o 2
T 11 ||| pon 12,2012 2 2 |
| — lJan 11, 2012 P R .
Dec27,2011 2 2 E
Dec15.2011 i 2
Dec 13,2011 » 2
Dec 12,2011 b od 2
n— Oct 12. 2011 2 bl
Aug 11,2011 2 2
57, viewer - - =
[ startofbresch Code Reference Stort desorpton
ai-m.zmm:n»u RS Crverspeeding Exceeding the speed of 0 km/h for & duration of 00:00:05. (Max. driven
2 speed: 85 km/h) T
d of 30 lm/h period from January 31, 2012 (8:26:15 AM) to January 25, 2012 (8:28: 19 AM) for the cumulated duration of 00:00:05. The maximum driven speed was
0‘9“‘ Configuration } GJm3I..33I2ﬂ:28W BR41 Recommendations 2009/60/EC - Chapter 2C - Para, 2.12 Driving without card was detected on Jan 25, 2012 (8:28 AM).
_ the Jan 31, 2012 (8:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
r\ El Jan 31, 2012 (%25PM)  BR2 Recommendations 200560/EC - Chapter 2C -Para. 2.12 Power supply intermuption detected on lan 25, 2012 (4:25 PM).
*
3 Support ; { the powss .pply was deticted on Jen 3, 2012 (4:25 PM), The interruption of the powes supply frished on Jen 26, 2012 (8:31 AM). The deiver card from the deiver
S000000000323000 was inserted in the driver siot whie the event ccoured. -
m [DDownicadiM_20120131_1412_VS AB 123_Com--Rel1 4-VIN.DDD Flm
[T Tlagitka moduld ["J Podokno Piehledu
Spustte nasledujici Moduly pomoci tlacitek V tomto podokné (pokud jste v Poruseni modulu),
modul{: mUzete vybrat datum v kalendéfi ve kterém byla
* Poruseni, stazena data z vozidla a/nebo fidice.
» Konfigurace a Pokud bylo v daném dni provedeno mnoho
* Podpora. stazeni, oblast pod kalendarem ukaze
Tlagitko pro momentalné funkéni modul je » Casy ve kterych byla data stazena a poté
zvyraznén. » prislusné soubory z vozidla nebo karty fidice.

Dal$i informace najdete na strané 35.
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8 “DownloadTools” PC program

Zobrazovaci a upravovaci podokno
Tato oblast je vyhradné pro zobrazovani a upravu
dat.

Status panel

Panel statutu v programu fika

* 0 momentalné zobrazeném souboru z
tachografu nebo karty fidiCe,

« jestli jsou v logu ¢tecky karet nové vstupy (=
symbol) a

» 0 verzi momentalné pouzivaného PC programu
a licencovanych modulech (@ symbol).

Funkéni podokno

Tlagitka ve funkénim podokné umozniuji dalsi
zpracovani dat; viz strana 35.

Dostupnost tlagitek zavisi na zvoleném modulu.
Panel nastroju @ je zobrazen vzdy, bez ohledu na
modulu ktery pouzivate. Toto tlacitko otevira
instrukce v jazyce ktery jste specifikovali pro
uzivatelské rozhrani; viz strana 37.

tlagitko

Pouzijte toto tlaCitko k ukon¢eni PC programu.
Pro informace o nabijeni baterie a vyjmuti DLKPro
z pocitaCe se podivejte na strany 7, 25.
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8 “DownloadTools” PC program / Poruseni modul

Zobrazeni kontrola a tisk podezrelych udalosti

sesdh | Sunmery | =
-Breach ovendew _‘_‘I
Shift begin Overspesdings breaches Evenits and Faults
Jan 24, 2012 o 2 I
Lian 20, 2012 o »
an 18, 2012 2 2 L
an 16,2012 bl 2
Jan 12,2012 o 2
Jan 11,2012 o 2 Il
Dec 27,2011 2 2 L
Dec 15,2011 o 2
Dec 13,2011 2 2
Dec 12,2011 b od 2
0t 12, 2011 2 2
g 11,2011 F o 2
) = e
Breach
stetofbreach | Code Reference Shcet dessripton
T, BEEBA) R Cverspesdng Exceedng e spesd of 50 ki for 2 duration of 00:00:05. (Max. drven || |
E speed: 95 km/h) Nl
®
The speed of 50 ko ias exceeded n the period from Jancary 31, 2012 (3:26:15 AM) to Jarusary 25, 2012 (3:28:15 AM) for the cumuated & 00:00:05. driven speed was
95t
Eln3, V2B B4 Reecommendations 2009 80/EC - Chapter 2C -Para. 2.12 Driving without card was detected on Jan 25, 2012 (£:28 &M).
*
The the Jan 31, 2012 (8:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
a0 31, 2012 (425PM)__ ER2 Rescommendations 2008/S0/EC - Chapter 2C -Pars. 2.12 Power supgly interruption detected cn Jon 25, 2012 (5254,
0 7
; # the powes supply Jan 31, 2012 (4:25 P, ¥ the powes supply fished on Jan 25, 2012 (8131 AM). The diver card from the drver
zerted n the chiver ot whie the event -

The Poruseni modul nabizi funkce pro kontrolu zda
zda stazené soubory obsahuji poruseni.

Poznamka: Jakékoli poruseni nafizeni (EC)

€. 561/2006 (Doba jizdy a odpocinku) a jakékoli
zjisténé udalosti a zavady jsou analyzovany v
pribéhu stahovani.

Méjte na paméti, ze vyhodnoceni zavisi na toleranci
kterou jste si navolili pred kontrolou.

V Poruseni modulu, miZete zobrazit data a vytisknout
je.

Tento modul ma téz funkci pro archivaci soubord; viz
strana 31.
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Vybér dat
n ™\
January 2012

s M T W T F §

1 2 3 a4 5 & 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 18 20 20

22 23 24 25 26 27 3B

29 30 2 3 4

6 7 9 1w 11

[14:15:47 =
[ SBvsasi23 - ]
S 4

n Vyberte the Poruseni modul.

Dny ve kterych byla stazena data jsou barevné

zvyraznény v kalendafi a listé pfehledu:

« Cervena: Data ktera jesté nebyla archivovana,
ale jsou pro tento den k dispozici.

» Zelena: VSechna data pro tento den jiz byla
archivovana.

Aktualni den je zobrazen v ¢erveném ramecku.

E V listé prehledu v kalendafi, vyberte datum ve
kterém byla stazena data z vozidla nebo karty
fidice.

ﬂ Vyberte ¢as ve kterém byla data staZena.
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8 “DownloadTools” PC program / Poruseni modul

07:51:20 il Kontrola aktualnich podezielych udalosti a prestupku

IP Bauer, Emil v;
)

7= Bauer, Emil
Drscemeg treshes

i
i
§

R
|#f V5 DTCO 1381
;,:-/“':‘J VS DTCO 1381

Vyberte data z vozidla nebo karty fidice, které

chcete analyzovat na podezfelé udalosti:

« Zeleny signalni disk (/) se zobrazi pokud
neexistuji podezielé udalosti a nebyla nalezena [ 5
zadna poruseni. eemam e

« Cerveny signalni disk () se zobrazi pokud
existuje alespofi jedna podezfela udalost nebo Podminka:
bylo nalezeno alespor jedno poruseni. Vybrali jste Poru$eni modul, pfepnuli jste na

Poruseni tabulka a vybrali jste soubor.

R T T
#2020 2 20 20

T e
P T

Poznamka: Pokud byl v pribéhu rychlé kontroly
stazen soubor z velkokapacitni paméti , signalni disk
také zobrazi pismeno Q (.2, 2 ).

LiSta zobrazeni a Uprav zobrazi shrnuti

podezfelych udalosti a poruseni pro vybrany

soubor s informaci o

« poctu poruseni doby fizeni a odpoc€inku
zavinéné vybranym Fidi¢em nebo

» jak Casto vybrané vozidlo prekraCuje maximalni
naprogramovanou rychlost a

» pocet udalosti a zavad (tfeni sloupek).

Podrobny seznam poruseni je zobrazen ve spodni

Casti LiSty zobrazeni a uprav.

Nyni mizete

» zkontrolovat nalezena poruseni.

+ zobrazit graf rychlosti (velkokap. pamét’) a/nebo
kotouc&ek aktivit (Velkokap. pamét, data z karty
fidi€e a karty dilny); viz strana 30.

* upravit vybrany soubor; viz strana 31.

Tip: V Konfiguraci modulu v MoZnosti tabulce, Mizete
specifikovat zda maji byt anylyzovany vSechny dny
pro které byla staZzena data. Muzete také omezit
anylyzu na 28 dni.

Pokud jste stahli soubora z velkokap. paméti v
pribéhurychlé kontroly, zobrazi se data pouze za
posledni 2 dny.Tyto soubory jsou oznaceny
pismenem Q ( 52, 2 ).
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8 “DownloadTools” PC program / Poruseni modul

Vyberte Fadu pro kterou chcete zobrazit data.

V seznamu (ve spodni ¢asti liSty zobrazeni a
uprav) kliknéte na [+] a potom na Popis tabulku a
zobrazite vysvétleni prestupku.

Poznamka: Podezrelé udalosti zjiSténé pro vozidlo se
nutné nemusi vztahovat k fidi¢i jehoz karta fidice je
kontrolovana. Vzdy ovérte nalezené poruseni
(podezrelé udalosti) s vytiskem z digitalniho
tachografu, analyzou poruseni v TIS-Web®,
TIS-Office® nebo softwarem jiné znadky; viz

strana 44.

Zobrazeni grafu rychlosti a/nebo kotou€ku aktivit

D T M R A O e e R (e D R R e e R B el D D e e

Vyberte Poruseni modul a poté Shrnuti tab.

Informace zobrazena na li§té Zobrazeni a Uprav zavisi
na typl souboru:
» Data z velkokapacitni paméti

— kotoucek ukazuje aktivity zaznamenané ve

vybrany dden

— Graf rychlosti pro vybrany den

— Prdmeérna rychlost fizeni ve vybrany den

— Pocet prekroceni rychlosti ve vybrany den

— Vzdalenost ujeta za vybrany den

DLKPro Inspection Key * Navod k obsluze - Edice 05/2012

» Data z karty fidice

— Graf ukazuje €innosti zaznamenané ve
zvoleném tydnu

— Dopravni svétla oznacuji denni doby fizeni a
odpocinku, tydenni doby Fizeni a odpocinku a
doby Fizeni a odpoclinku zaznamenané v
predchozich dvou po sobé jdoucich tydnech

— Informace o vozidlech fizenych ve vybraném
tydnu

» Data z karty dilny

— Tabulka zobrazuje aktivity ulozené za vybrany
den

— Seznam zmén v aktivitach za vybrany den,
véetné detailll vybranych polozkach

Poznamka: Pokud na DLKPro nejsou k dispozici data
pro vybrany soubor nebo nejsou zaznamenany zadne
aktivity bude pfislusna zprava zobrazena na
obrazovce a editacnim panelu.

Tip: Mlzete také zvétsit ¢i zmensit graf rychlosti (data
z velkokapacitni paméti) a graf ¢innosti (pamét’
tachografu, karty fidiCe a kartu dilny).

Umistéte ukazatel mysi v grafu rychlosti nebo tabulce
¢innosti, otacenim kolecka mysSi dopfedu pro
zoomovani v displeji béhem chvilky napfiklad.
Pokud vase myS nema kolecko, stisknéte pravé
tlaCitko mysi a ve stejnou chvili pohnéte mysi
doprava.
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8 “DownloadTools” PC program / Poruseni modul

Zpracovani dat

+

| ! [F—1 —
=) ] =p

Tlagitka dostupna v PoruSeni modulu v zavislosti na
vybrané zalozce.

Urcete jak chcete data dale kliknutim na tlacitko ve
funkénim panelu.

Tisk tlacitko

Kliknéte na =. pro otevreni (tisk) nahledu
analyzy podezielych udalosti v obrazovce a
editacnim panelu. MzZete také analyzu uloZit v
PDF souboru nebo vytisknout.

Poznamka:V Konfigurace modulu v Moznosti zalozce,
muzete urcit zda-li pravni ustanoveni nafizeni (EC) €.
561/2006 ma byt tisknuta spole¢né s analyzou
podezielych udalosti.

Archivace tlacitko

Ve funkénim panelu, kliknéte na ~% pro ulozeni
soubord dostupnych pro vybrany den do PC.
Specifikuje cilovou slozku skrz [Konfiguraci] >
Moznosti (zalozka) > Archivacni slozka (pole); vice
stranka 37.

Stazeni soubor( Fidi¢e nebo vozidla, kreé byly
timto zplsobem archivované jsou oznaceny
zelenym Cislem v kalendari.

Poznamka: Archivace nesmaze zadné soubory z
DLKPro.

Kopirovat tlacitko

ve funkénim panelu, kliknéte na "% aby se
kopirovali soubory dostupné pro vybrany den do
PC.

Poznamka: Kdyz kopirujete soubory, tak je nelze
smazat z DLKPro ani ze zalozni slozky ale budou
zkopirovany do cilové slozky.

Presun tlacitko

Ve funkénim panelu, kliknéte na = pro
odstranéni souborl za vybrany den z DLKPro
nebo z archivaéni slozky a pfesun na PC.

Poznamka: Soubory ke stazeni, které jsou presunuty
nejsou ani k dispozici na DLKPro, ani v archivu ke
stazeni.

Vozidla nebo fidi¢i asociovani se soubory jiz dale
nejsou v seznamu.
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Smazat tlacitko

ve funkénim panelu, kliknéte na "= aby se
odstranili soubory dostupné pro vybrany den z
DLKPro nebo z archivni slozky.

Potvrdte dotaz [Ano] pro vymazani soubora.

Vystraha: Pokud odstranite stazeny soubor, ktery
nebyl dosud archivovany nebo kopirovany, nelze jiz
tuto akci vratit zpét.

Pokud si nejste zcela jisti, zda nebudete potfebovat
soubor znovu, meli byste ho radéji zkopirovat nebo
presunout.

Pamatujte také na povinnost archivace na strané3.

TIS-Web tlacitko

Ve funkénim panelu, kliknéte na pokud
chcete data naimportovat do TIS-Web®.
Internet Explorer® spustite s TIS-Web®
pfihlaSovaci strankou.

Poznamka: V zavislosti na vasem TIS-Web®
nastaveni, soubory mohou byt vymazany z DLKPro
poté, co je import kompletni. Pfectéte si poznamky k
TIS-Webu® Rychla referenéni prirucka.

Napovéda button
V podokné funkci, kliknéte na @ aby se oteviel
tento navod k pouziti.
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8 “DownloadTools” PC program / Konfigurace modul

Konfigurae DLKPro a pfestupkova analyza

T T | Optens | Pa | Tnepectonprofie |

rData blocks
[¥] Mass Memary download

[¥] Ovendew Data

[ Activities

D L
(& Since last download
) Last

days |
© Download period

From | - to

@ All scivities

[¥1 Events and Faults
[7] Detailed Speed
[¥] Technical Data
] Drivar Carg
[¥] Special Data
[¥] Ovendew Data

[T Speed Recording (168 hours)

@\ﬁmr
%M i [ n Profiles and v Profiles
- - [ Status
b
&
- - - [0

V Konfigurace modul,
« specifikuje nastaveni pro stahovani dat z digitalniho tachografu.
» specifikuje jazyk uzivatelského rozhrani.
» definuje cilovy adresar, do kterého jsou stazena data ulozeny
* zména formatu soubord.
» specifikuje heslo pro ochranu dat ulozenych na DLKPro od pfistupu tfetich stran.
» specifikuje profil tolerance pro kontrolu podezielych udalosti (kontrola fidi¢e nebo vozidla).
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8 “DownloadTools” PC program / Konfigurace modul

Konfigurace stazeni

dguranen Cpmors | Pu
Drata locks

# Mass Memory download

¥\ Actities
Download period
@ Since last download

Last
Downlcad period

Al acthilies

#| Events and Faults
Deetalled Spaad
| Technical Data
] Driver Card

Special Data

V Konfigurace modulu v Konfigurace stazeni tabulce,
specifikujte data, které chcete stahavat z digitalniho
tachografu.

Poznamka: Pfi dodani, DLKPro je konfigurovano aby
stahovalo vSechna zakonna data vyzadovana od
posledniho stazeni.

Vyberte Konfigurace modul a pak Konfigurace
stazeni tabulku pokud chcete upravovat nastaveni
stahovani.

Specifikujte data, ktera se maji stahovat v
budoucnu.

VSechna data se znackou za$krtnuti budou
zahrnuty pfi stahovani.

Poznamka: Prosim dodzujte predpisy, které jsou

platné ve vasi zemi pro archivaci vysokokapacitni
pameéti a karty fidi¢e (M a C soubory).
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Tip: MUzete omezit mnozstvi dat (a tedy dobu
stahovani) pro Aktivity a Specialni Data blocky
zadavanim stahovani obdobi nebo zrusenim
zaSkrtnuti policka Detailni rychlosti.

Uzivatelé TIS-Web® nebo TIS-Office® musi zajistit
aby DLKPro nastaveni stahovani souhlasilo s
nastavenim TIS-Web® nebo TIS-Office®.

Nastavi obdobi, za néz maji byt udaje stahované:
» Od posledniho stazeni

* Poslednich x dnt

* Obdobi stahovani od — do

» VsSechny aktivity

Poznamka: Pokud nastavite konkrétni casové obdobi
stahovani dat, bude tento rozsah platit pro vSechny
budouci stahovani vyuzivajich DLKPro.

Kdyz je stazeni ukonéeno, nezapomente zménit
nastaveni dalSi stahovaci procedury, pokud si to
budet prat.

Kliknéte na [Ulozit] pro aplikaci zmén.
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8 “DownloadTools” PC program / Konfigurace modul

Moznosti

Download configuration-” Options | Passward protection | Inspection profile

Common setiing:

Language English,

Archive folder CoDLPro\DenrioadArchive
File name scheme Europe
Timezone utc -

Path to splash screen file

V Konfigurace modulu v Moznosti tabulce, mlzete
napf. definovat,

* obecna nastaveni jako je jazyk nastaveni.

» cilovy adresar pro archivaci stazenych dat.

Vyberte Konfigurace modul a pak Moznosti
tabulku pokud chcete upravovat nastaveni pro toto
DLKPro.

Obecna nastaveni

Kliknéte na

» Jazyk seznam jazykd pro zménu uzivatelského
rozhrani.
Zmeéna jazaky pro uzivatelské rozhrani se
neprojevi az do restartu programu.

Poznamka: Musite vlozit aktivacni kéd pro urcité
jazyky. Prosim kontaktujte vaseho narodniho dealera
Continental Automotive GmbH nebo vaseho
servisniho partnera v této véci.

* [...] pod Archovaéni adresar pro definovani
jiného adresare pro ulozeni a archivaci
stazenych souboru.

+ Schéma nazvu souboru seznam zmény
souboru specifikace zemé ID; vice stranka 41
na pfipony soubord.
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« Casova zéna zméni vabranné ¢asové pasmo
aktualné vybranné ¢asové zony pro zobrazeni a
vyhodnoceni stazenych soubord za pouziti PC
programu.

* [...] pod Cesta k uvodni obrazovce zméni
DLKPro startovni obrazovku.

Poznamka: Obrazek vybrany pro tvodni obrazovku
musi splfiovat nasledujici pozadavky:

« Sitka obrazku: 320 pixelt

+ VySka obrazku: 240 pixelQ

» Format souboru: PNG

* Barevna hloubka: 24 bitt

DLKPro kontroluje novy PNG soubor béhem dalSiho
spusténi zarfizeni. Pokud soubor neodpovida
pozadavkim, novy start nezobrazi tento novy soubor
DLKPro pokracuje v zobraeni starého obrazkového
souboru.

Volby modulu prestupku

Odskrtnutim

» Vytisknout EC nafizeni ¢. 561/2006 pokud
nechcete tisknout patfi¢na ustanoveni spojena
s timto vytiskem.

» Zobrazi pouze 28 dni odskrtnéte pokud
nechcete omezit kontrolu na podezrelé udalosti
za poslednich 28 dni ale chcete stale mit
moznost analyzy dalSich dni platnych pro dana
stazena data; viz strana 44.

Kliknéte na [Ulozit] pro ulozeni nastaveni.
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8 “DownloadTools” PC program / Konfigurace modul

Ochrana heslem

V Konfigurace modulu v Ochrana heslem tabulce,
mUzete vlozit heslo, které bude chranit stazené
soubory ulozené na DLKPro od pfistupu tfetich stran.

Heslo blokuje pfistup na DOWNLOADKEY jednotku a
na SDHC ™ kartu (pokud je vlozena). Pfistup na
stazené soubory je pouze mozny poté, co spustite PC
program a vlozite heslo.

Vyberte Konfigurace modul a pak Ochrana
heslem tabulku pokud chcete zménit DLKPro’s
nastaveni heslem.

Aktivace ochrany heslem

Download configuration | Options Password protection

Unprotect downloadkey

Password
Unprotect

@ Protect downloadkey
Password CLTTIY YT Y

Password confirmation (ssssssssss

Set

Vyberte Chranit download key.
Vlozte heslo do prvniho textového pole.
Vlozte heslo znovu do Potvrzeni hesla pole.

Kliknéte na [Nastavit] pro ulozeni hesla a zapnuti
ochrany heslem.

Poznamka: Pokud je heslo uloZeno, po dalSim
spusténi DLKPro muzete pfistupovat pouze na
stahovani soubor( a zaloznich kopii SDHC ™ karty
poté spuste PC program a vlozte heslo.

Mizete spustit také Autostarter pro viozeni hesla;
vice stanka 38.

Poznamka: Vénujte prosim nasledujici bezpecnostni
opatreni k ochrané vasich osobnich tdaju:

» Nedavejte heslo k dispozici tfetim stranam.

» Pravidelné mérite heslo.

» Udzujte své heslo na bezpeéném misté.
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Zména hesla

Vlozte vase soucasné heslo do prvniho textového
pole.

Vlozte vase nové heslo do druhého textového
pole.

Vlozte heslo znovu do Potvrzeni hesla pole.
Kliknéte na [Nastavit] pro aplikovani zmén.

Poznamka: P¥i pristim pripojenim DLKPro musite
zadat nové heslo pro pfistup ke stahovani dat.

Odstranéni hesla

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey
Password essssssss

Unprotect

) Change password
Old password
Password

Password confirmation

w
@

Vyberte Nechranény downloadkey pro odstranéni
hesla.

Vlozte vase heslo do pfislusného textového pole.
Kliknéte na [Nechranény] pro aplikovani zmén.

Potvrdte dotaz potvrzenim [Ano].
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8 “DownloadTools” PC program / Konfigurace modul

Kontrola zadani tolerance pro fidi¢e a vozidla

Pfed pouzitim DLKPro pfed prvni kontrolou Fidi¢l a
vozidel, méli byste vyspecifikovat kontroly tolerance
pro prestupky a podezielé udalosti.

V Konfigurace modulu v Inspekénim profilu tabulce,
specifikujte hodnoty tolerance pro

» kontrolu PoruSeni fizeni a doby odpocinku,

* Poruseni bezpecnosti a

* Porus$eni rychlosti.

Muzete si vybrat profil tolerance kontroly pfestupkl a
podezielych udalosti bud’' v PC programu nebo pfes
dotykovou obrazovku; vice stranka 18.

VyberteKonfigurace modul a pak Inspekéni profil

tabulku pokud chcete

+ vytvorit novy profil tolerance.

» modifikovat nastaveni existujiciho profilu
tolerance.

Vytvareni profilu tolerance

| — = |

Kliknéte na
tolerance.

Vyberte staavajici profil a pak

» poklepejte na Nazev profilu sloupecek pro
zménu nazvu profilu zobrazeného na
obrazovce.

+ kliknéte na [...] pro editaci hodnot profilu
tolerance.
Kontrola tolerance pro poruseni dialogové okno
se objevi.

Specifikujte kdyz DLKPro by mélo indikovat
prestupek nebo podezielou udalost nastavenim

hodnot tolerance.

Kliknéte na [Hotovo] pro potvrzeni nastaveni.
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Aktivovani profilu tolerance

Vaktivnim sloupci, vyberte profil tolerance pouzity
pro dal$i kontrolu fidice ¢i vozidla.

Kliknéte na [Ulozit] pro potvrzeni nastaveni.

Tip: MUzete také vyuzit obrazovku zafizeni abyste
vybrali profily tolerance, ktery ma byt pouzit pro fidice
nebo kontrolu vozidla.

Prosim pamatujte ze profil musi byt pfifazen pred
provedenim kontroly.
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8 “DownloadTools” PC program / Podpora modul

Getting support

L Instal Autostarter

@ undm

Il

Podpora modul vam pom(ize v pfipadé feSeni pozadavki, tykajicich se podpory.

V souladu s vybérem [Podpora]

budete muset poskytnout relevantni pozadované soubory v ZIP souboru v adresafi support.

pokud chcete spustit Netviewer relaci se servisnim partnerem.
pokud chcete updatovat sofware na novéjsi verzi.
pokud chcete provést kontrolu podpist pro vS§echny soubory ulozené na DLKPro.

pokud chcete nainstalovat a spustit Autostarter.
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8 “DownloadTools” PC program / Podpora modul

Vybér soubort pro podporu

DLKPro umoznuje vam vybrat vSechy potiebné

soubory do ZIP souboru v support adresafi. VSechny

tyo soubory obsahuji také protokol udalosti.

Tip: Protokol udalosti obsahuje chyby nebo problémy,

které se vyskytnou pfi stazeni dat.

Pouzijte tuto funkci pokud si vSimnete opakovaného
pochybeni pfi stahovani dat. Pak poSlete e-mail se
ZIP souborem vasemu servisnimu partnerovi aby se
pokusil zjistit priiny a chyb a vyresit vas problém.

Collection complete!

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03 _11_52.zip can be found in the Support folder.

Kliknéte na [Shromazdit & Otevfit] pro
shromazdéni relevantnich dat (protokol udalosti a
soubory konfigurace) do ZIP souboru.

Kdyz je ZIP soubor vytvofen, Shromazdéni
kompletni! dialog se zobrazi.

[ Collection complete!

=

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03 _11_52.zip can be found in the Support folder.

i 0K
e 0

Kliknéte na [OK] aby se zavielo Shromazdéni
kompletni! dialogové okno.

Windows® Explorer automaticky otevie adresar, v
kterém je ulozen ZIP soubor

Nyni miZete poslat data vasemu servisnimu
partnerovi.

Pokud adresaf nejde oteviit, spustte Windows®
Explorer pfepnéte na KEYTOOLS:\Support
adresar.
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'L._/ x‘) [ = KEYTOOLE(T) » mppont + =
Organize > Shasewith »  Hewfokder
| Freontes
| | Desitop g
& Dovmilosds Bl neviewet
| Recent Places MetViewerC_log
I suppent 1000005_2012.02.03 1152
A Lbranes
| Decuments
o' Music
Wl Pictures
B videes

Spusténi Netvieweru

V pfipadé souhlasu, vas servisni partner vas servisni
partner mdze vyresit problém pfimo na vasem PC:
DLKPro obsahuje Netviewer software ktery, s vasim
svolenim, umozni vasemu servisnimu partnerovi
pfistup na vas PC.

Poznamka:Cislo relace je vyZadovano aby se spojeni
mohlo uskutecnit. Toto Cislo je generovano jako
jedine¢né pro kazdou novou relaci Netvieweru. Kdyz
spojeni skonéi, vas servisni partner jiz dale nemuze
kontrolovat vase PC.

Pozadavky:

« Servisni partner vam nahlasi Cislo relace, ktery
diky nému maze ziskat kontrolu nad vasim PC
za pouziti aplikace Netviewer.

» DLKPro musi byt pfimo pfipojeno do PC, které
ma pfistup do sité Internet.

“::b' Hetviawes
newiewei suppuit
v CITRIX

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsstart

Sitzungsnummer: 123456

Verhinden [

(&) eenden

Kliknéte na [Netviewer], ktery potvrdi pravo

pfistupu vasemu servisnimu partnerovi na vase
PC.

Netviewer je spustén.

Vlozte Cislo relace, které jste obdrzeli od vaseho
servisniho partnera.
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8 “DownloadTools” PC program / Podpora modul

Kliknéte na [Pfipojeni].
Pfipojeni je navazané.

Poznamka: V Netvieweru, musite poskytnout vasemu
servisnimu partnerovi potfebna prava, napf. aby si
mohl zobrazit vasi plochu ¢i mohl pohybovat
ukazetelem mysi.

Kliknéte na Zavrit pro zavreni aktualni relace.

Poznamka: Relace Netvieweru mize byt také
kdykoliv ukonéena ze strany vaseho servisniho
partnera. Pokud servisni partner ukongi relaci,
zobrazi se nasledujici hlaska: “Relace byla
ukoncena”.
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Provede update software

Kdyz PC program je spustén, provadi se kontrola
verze.

Pokud je pouzita verze rozdilna od aktualni verze
poskytované vyrobcem, otevie se informacni dialog.
Kliknéte na [OK] aby se spustil update.

Pokud zrusite updatovaci proceduru, miizete vyvolat
nové spusténi update skrze Podpora modul.

Poznamka: Pokud jste zrusili update a nechcete ho
provést pfes PC program, dialogové okno bude znovu
zobrazeno pfi dalSim startu PC programu.

Predpoklad:
DLKPro musi byt pfipojen k pocitaci pfipojenému
do sité Internetu.

= Update

There is & new version of KeyTools found. Please taks a ook @
©n the change history belfow, Do you want to update?

Downloadtools

Kliknéte na [Update] jestlize chcete zkontrolovat,
zda-li je vice moznych updatld softwaru
dostupnych.

Pokud je dostupnych vice verzi updatli zobrazi se
dialogové okno s témito informacemi.

Kliknéte na [Instalovat Update], ktery provede
instalaci updat.
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8 “DownloadTools” PC program

Kontrola podpisu stazenych soubort

GJ. Check Hes

2 =

Rl of signature dheck
T e e oty R 4 . e, it o R e
B conoow o s e o esson oo [——
© AT, . R, Y BTRATATED 3 |

DLKPro umoznuje kontrolu souborti hned po jejich
stazeni.

Kliknéte na [Kontrolu soubord] aby se provedla
kontrola podpist v§ech uloZzenych soubord na
DLKPro.

TVysledek kontroly podpisti je zobrazen v novém
dialogovém okné.

Vyberte fadek, pro ktery chcete ziskat vice
informaci a poklepejte na n&j - tim se otevfou
dalsi podrobnosti.

Poznamka: Pokud se béhem kontroly podpisu
vyskytne chyba, nahrajte dana dat znovu.

Ujistéte se, Ze jset si prizpusobili aktualni nastaveni —
zekména Cetnost stazeni — aby DLKPro mohla nahrat
data znovu; vice stranka 36.

Pokud i druhy soubor obsahuje chybu, prosim poselte
ho k analyze vasemu servisnimu partnerovi.
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Instalace programu Autostarter

Pouzijte Autostarter aby se inicializoval proces jakmile

je DLKPro pfipojené do pocitace:

« Kontrola ochrany heslem
Jakmile je DLKPro pfipojen do pocitace
Autostarter kontroluje zda-li je zafizeni chranéno
heslem.
Pokud ano, Vlozte heslo objevi se dialog. Zde
mizete odemknout DOWNLOADKEY jednotku ¢i
SDHC ™ kartu (pokud je vlozena) aniz byste méli
spustén PC program.

* Automaticky start PC programu

Kliknéte na [Instalovat Autostarter] pokud jesté
neni nainstalovan.

Poznamka: Muzete zjistit, zda je €i neni Autostarter
instalovan v oznamovaci oblasti na hlavnim panelu.
Pokud je nainstalovan, g2 icon je zobrazen.

Klikem pravym tlacitkem mysi otevrete je konfiguraci:
PC program se sam spusti a moznosti zadani hesla
(zaskrtavaci poli¢ka) jsou vybrany ve vychozim
nastaveni; muzete také odinstalovat nastroj.

Tip: Uzivatelé TIS-Web® or TIS-Office® by méli
zapnout Autostarter funkci zadavani hesla. To
odemkne heslem chranéné stazeni soubort bez
nutnosti otevieni PC programu.

Odinstalovani Autostarteru

Muzete odinstalovat Autostarter kdykoliv, kdy uz
nebudete chtit tento program pouzivat.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About...

Exit

V oznamovaci oblasti hlavniho panelu, kliknéte
pravym tlacitkem mysi na g ikonu.

V kontextovém menu, kliknéta na Odinstalovat
Autostarter.

Autostarter je odinstalovan. Kdyz odinstalacni
procedura skongi, budete vyzvani k restartu
pocitacCe.
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9 Technicka specifikace

9 Technicka specifikace

Systémové pozadavky

Software

Operacni systém

32 nebo 64-bit: Windows 7®, Windows® Vista ™ or Windows® XP

(s poslednim Service Packem)

2 oznaceni diskovych jednotek jsou pouzitelné pro vyménna média (Disk

Management)

Optional: 3 oznaceni diskovych jednotek je pouzitelné pro SDHC ™ kartu

Java platform
Prohlize¢ Adobe® Reader®

Internetovy prohlize¢

Java Runtime Environment 1.6.26 nebo novéjsi verse (Java ™ 6)

32-bit verze: Microsoft® Internet Explorer® od verze 6

(moznost prenosu dat do TIS-Web®)

Hardware

Processor
Rozhrani

Komponenty

PFipony soubort

Az tfi soubory jsou vytvoreny pfi stahovani dat z
digitalniho tachografu. V souladu s pfedpisy platnych
v rozdilnych zemich, nazev souboru vam fekne

« datum a ¢as stazeni,

* puvod dat (vozidlo ¢i kartu Fidice) a

* typ souboru.

Poznamka: Nazvy soubort stazenych dat jsou uréeny
dohodou ¢lenskych stati EU.

Nazvy souborl ulozenych na DLKPro zavisi na
konfiguraci nastaveni ulozené na DLKPro. Mlzete
zménit nastaveni v tabulceMoznosti v
moduluKonfigurace ; viz stranka 36.
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32 nebo 64-bit architektura

USB 2.0 port pouzitelny pro DLKPro konektivitu

DLKPro (s “DownloadTools" PC programem)

Pripony souborl (poplatné zemi)

Evropa *.DDD
Francie *V1B, *.C1B, *.A1B
Spanélsko  *.TGD

Cas UTC

V digitalnich tachografech, jsou vSechby ¢asy ulozeny
v UTC &ase (Koordinovany Universalni Cas zalozeny
na zoné “0", dfive pouzivany jako Greenwich Mean
Time nebo GMT cas).

Casova data také obsahuji v nazvech soubort
stazenych z tachografl soubory v UTC Case.



9 Technicka specifikace

Ciéténi a udrzba

Diky specifickému designu, DLKPro vyzaduje velmi

malou Udrzbu a &isténi. Ctyfi zakladni doporuéeni:

* Pouzivejte pouze vihky hadrik k ¢isténi DLKPro
pouzdra, displeje a tlacitek.

» Pravidelné kontrolujte stav baterii pokud pouzivate
integrovanou ¢tecku Casto.

» Po pouziti DLKPro, vzdy nasazujte kryt 6-
pinového a USB 2.0 konektoru. Vyhnete se tak
znecisténi ¢i poskozeni téchto konektor(.

» Abyste neposkodily kabely, nekrut'te nebo silou
neohybejte USB kabel.

Reset funkce

V ojedinélych pfipadech s emuze stat, ze DLKPro
nereaguje ackoliv je zapnut. Pokud se to stane,
pouzijte tlacitko reset k restartovani zafizeni; vice
stranka 5.

Napf. mlzete stisknout tlacitko reset pomoci

narovnané sponky na papir. Stiknéte reset dokud se
DLKPro samo nevypne.
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Likvidace

———» Kuvdli pouziti vyménnych baterii v zafizeni,
pravni predpisy, které jdou nad ramec
predpisu tykajicich se likvidace
elektornickych zafizeni musi byt dodrzeny.
Vyhozeni do domaciho odpadu je

zakazané.

Prosim dejte DLKPro do sbérného mista
odpadu nebo kontaktujte vaseho servisniho
partnera.

Pokud budete mit dotazy na likvidaci ¢i odstranéni
vadného DLKPro prosim kontaktujte vaSeho
servisniho partnera.

Prohlaseni o shodé

Continental Automotive GmbH timto prohlasuje, ze
DLK je popsano v tomto navodu k obsluze je ve shodé
s s platnymi pozadavky a dalSimi pfisluSnymi
ustanovenimi Smérnice 2004/108/EG. Prohlaeni o
shodé byla podepsana. Kopie originalu je na vyzadani
pfistupna u Continental Automotive GmbH pokud ji
pozadujete.
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9 Technicka specifikace

Technicka data

Napajeci napéti

Spotreba proudu

Rozpéti teplot

Rozhrani

Kapacita paméti

Rozméry
Hmotnost
Pouzdro
Displej

TFida ochrany

Dobijeci baterie

Pripojeni skrz USB 2.0 rozhrani:
475-525V

Pripojeni skrz 6-pin rozhrani:
9-30V

Pripojeni skrz USB 2.0 rozhrani:
100 - 500 mA

Pripojeni skrz 6-pin rozhrani:
max. 40 mA

Skladovani: 20 °C
Provoz: -20 ... +70 °C
USB 2.0 rozhrani, zastrcka (typ A)

Standartizované 6-pinové rozhrani pro digitalni tachografy - pro stahovani dat,
D-tvar zastrcka

rozhrani SD karty ™ nebo SDHC karty ™ card
Ctecka ipovych karet

1,824 MB (1.65 GB) z které

* 128 MB je pozadovano pro KEYTOOLS oddil: PC program “DownloadTools",
konfigura¢ni soubory a soubor protokolu udalosti

* 1,696 MB pro DOWNLOADKEY oddil: stazené soubory
(odpovida priblizné 5,000 plnych, ¢tvrtletné stazenych paméti tachografu)

D126 x S47 x V28 mm

priblizné 107 g

PC/ABS plastové

TFT barevny displej, rozliSeni 320x240 pixeld a 262,000 barev
IP 3X

LiPo 3.7 V 960 mAh
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Odvolani

Odvolani

ProduktDLKPro Inspection Key byl navrzen specialné pro stahovani dat z digitalnich
tachografl a karet fidi¢t a pro zobrazovani, hodnocenia archivaci stazenych dat. Vyrobce
neodpovida za Skody vyplyvajici z nevyhovujiciho pouziti produktu. Zejména fyzicka
zranéni, Skody na majetku nebo financni ztratu a nasledné $kody pfimo vychazejici z
nevyhovujiciho pouziti DLKPro Inspection Key.

DLK Pro Inspection Key je kompletni mobilni systém pro stahovani obsahujici kontrolu
poru$eni v souladu s evropskym nafizenim.Musi se ale brat v potaz nasledujici:
Interpretace ¢asu finzeni a odpoc¢inku”, info o rychlosti,informace o mozném poru$eni atd
je vytvarena narodnim ufadem na z4kladé Nafizeni (EC) No. 561/2006 z 15.03.2006
(Driving and Rest Time regulation) a Nafizeni (EC) No. 1360/2002 z 13.06.2002
(Recording Equipment in Road Transport). V implementaci téchto nafizeni do narodni
legislativy jsou mista pro rlznou interpretaci a a ta se tedy mize v rdznych zemich lisit.

Kontrola pfestupkd v DLK Pro je rychla kontrola a nemdze byt nahradit Uplnou kontrolu
narodnich autorit.

RGzné interpretace nebo pozménéné aplikace vySe zminénych nafizeni jsou mimo sféru
vlivu vyrobce a jeho prodejniho systému. Diky tomu vyrobce ani jeho zastupci
neodpovidaji za pokuty udélené urady v tomto smyslu.

Microsoft® a Windows®jsou registrovanymi znac¢kami spole¢nosti Microsoft® Corporation.

Java ™ je registrovanou znackou spolecnosti Oracle Corporation.

SD ™ je registrovanou znac¢kou spoleénosti ScanDisk® Corporation.

Adobe®/Acrobat® Reader je registrovana znacka spoleénosti Adobe Systems
Incorporated.

DTCO® 1381, TIS-Web® a TIS-Office®jsou registrované znacky spole€nosti Continental
Corporation.

V tomto navodu jsou registrované znacky obc¢as pouzity bez odkazu na jejich vlastnika.
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Continental Automotive GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Némecko

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - Registrovana znacka Continental Corporation

Informace obsazené v tomto dokumentu se zcela shoduji s obecnym popisem a shrnutim funkci, které jsou souc¢asti aplikacnich podminek, ne vzdy plati tak, jak je
popsano, mebo mohou byt zménény jako vysledek pokracujiciho vyvoje produktu. Tyto informace jsou pouze technického charakteru; zejména, nejsou predmétem
zaruky. Pozadovana funkénost je vazana na tuto smlouvu. Dostupnost a technické udaje se mohou zménit.
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